
LETE
TECHNICAL SHEET

1

IP40 IK06

TIPOLOGIA | TYPOLOGY Profilo | Profile

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION A soffitto o a parete | Ceiling or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION Interno | Interno

LETE SINGLE EM. S 1025 mm

42W

kg 2,26

SINGLE EMISSION

1025
37

90

1525
37

90

LETE SINGLE EM. M 1525 mm

63W

kg 3,22
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IP40 IK06

TIPOLOGIA | TYPOLOGY Profilo | Profile

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION A soffitto o a parete | Ceiling or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION Interno | Interno

LETE DOUBLE EM. S 1025 mm

↓42+12↑W

kg 2,42

DOUBLE EMISSION

1025
37

90

1525
37

90

LETE DOUBLE EM. M 1525 mm

↓63+17↑W

kg 3,42
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CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED | LED COLOUR 2700K, 3000K, 4000K

INDICE RESA CROMATICA CRI | CRI >90

OTTICHE | OPTICS

Single em.: 8°, 28°, 45°, Microprismatic, 10° x 41°, Diffused

Double em.: ↑ Diffused   -  ↓ 8°, 28°, 45°, Microprismatic, Diffused
(Il fascio superiore è sempre diffuso; la scelta fasci è possibile solo per 
l’emissione inferiore  |  Upper emission is always diffused; beam choise is only 
possible for lower emission)

UGR Microprismatic version: <19

FLUSSO TOTALE NOMINALE
TOTAL NOMINAL LUMENS

SINGLE EMISSION
S 5359lm (2700K) 5506lm (3000K) 5657lm (4000K)
M 8038lm (2700K) 8259lm (3000K) 8485lm (4000K)

DOUBLE EMISSION
S ↓5359+1612↑lm (2700K) ↓5506+1657↑lm (3000K) ↓5657+1702↑lm (4000K)
M ↓8038+2285↑lm (2700K) ↓8259+2348↑lm (3000K) ↓8485+2410↑lm (4000K)

DURATA MEDIA LED | AVERAGE LED LIFE 50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO | WEIGHT
Single Emission S version kg 2,26 M version kg 3,22
Double Emission S version kg 2,42 M version kg 3,42

FINITURE | FINISHES
Bianco txt, Nero txt
txt White, txt Black

INSTALLAZIONE | INSTALLATION

SOLO VERSIONE SINGLE EMISSION | ONLY SINGLE EMISSION VERSION
A plafone tramite molle (incluse)  |  Ceiling mounting with springs (included)

VERSIONE SINGLE E DOUBLE EMISSION  |  SINGLE AND DOUBLE VERSION
A sospensione con cavetti in acciaio e rosone (non inclusi), a parete con staffe 
(non incluse). Completo di testate di chiusura, uscita cavi posteriore
Suspended with steel cables and ceiling mounted base (not included), wall mounting with 
brackets (not included). Provided with end caps, rear cable output

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in alluminio estruso verniciato, schermo in metacrilato opalino o micropri-
smatico se diffuso, schermo in metacrilato trasparente se con lenti
Varnished extruded aluminium body, opal methacrylate screen or microprismatic if diffu-
sed, transparent methacrylate screen if with lens

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA | POWER CONSUMPTION
SINGLE EMISSION S version 42W M version 63W

DOUBLE EMISSION S version ↓42+12↑W M version ↓63+17↑W

ALIMENTAZIONE | POWER SUPPLY 230Vac

ALIMENTATORE | POWER SUPPLY UNIT Integrato | Integrated

DIMMERAZIONE | DIMMING
Dimmerabile Push, DALI, 1-10V
Push, DALI, 1-10V dimmable

COLLEGAMENTO | CONNECTION Tensione di rete | Mains voltage

LETE



TECHNICAL DATA

4

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
OPERATING TEMPERATURE

-10°C +45°C

GRADO DI PROTEZIONE | INGRESS PROTECTION IP40

GRADO DI RESISTENZA | IMPACT RESISTANCE IK06

GLOW WIRE TEST | GLOW WIRE TEST 960°C.

TEMPERATURA SCHERMO 
SCREEN TEMPERATURE

40°C @ Ta = 25°C

CLASSE DI ISOLAMENTO | APPLIANCE CLASS I

CALPESTABILE | WALKOVER /

CARRABILE | DRIVE OVER /

CAVI DI ALIMENTAZIONE | POWER CABLES Fornito con 25 cm di cavo | Provided with 25 cm cable

SICUREZZA STANDARD | STANDARD SAFETY /

SICUREZZA FOTOBIOLOGICA 
PHOTOBIOLOGICAL SAFETY

GR1
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CODICE | CODE GL003

TIPOLOGIA | TYPOLOGY
Giunto lineare
Joint for linear mounting kg 0,005

MATERIALE | MATERIAL Acciaio zincato
Zinc plated steel

A3

GL003

12/10/2017 1:1

LED Luce e Dintorni S.r.l.
Via dei Laghi, 76
36077 Altavilla Vicentina (VI)
ITALY

All rights reserved. This drawing is the sole property of LED Luce E Dintorni S.r.l.; any reproduction in part or whole without its written permission is prohibited.

Material:  Zinc plated steel

Products:  LETE
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CODICE | CODE ST008

TIPOLOGIA | TYPOLOGY
Staffa per montaggio a parete 
Wall mounting bracket kg 0,03

MATERIALE | MATERIAL Acciaio zincato e alluminio
Zinc plated steel and aluminium

A3

ST008
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Material:  Aluminium / Zinc plated steel

Products:  LAMIS, LETE
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CODICE | CODE KS001

TIPOLOGIA | TYPOLOGY
Kit di sospensione
Suspension kit kg 0,30

MATERIALE | MATERIAL

Cavetti in acciaio 
e rosone con cavo 
di alimentazione
Steel cables and ceiling mounted base 
with supply cable

A3

KS001
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Products:  LAMIS, LETE
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ACCESSORI  | ACCESSORIES


